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SOCLUL 

 
Casele b"trâne! ti din lemn au soclul realizat din ZID# RIE USCAT#  DE PIATR# , sau ZID# RIE 
DE PIATR#  LIPIT#  CU LUT 
 
Avantaje: 
- rela ia optim" cu talpa din lemn a casei,  
asigur" ventilarea acesteia, ! i impiedic" umezirea ei. 
- sunt folosite materiale locale 
- estetic 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dezavantaje:  
- lipsa stabilit" ii în timp; apar dizloc"ri sau 
expulz"ri ale  pietrelor componente 
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Rela!ia cu terenul: 
Lipse! te trotuarul de protec ie , ceea ce are ca rezultat o imagine agreabil", dar cu efecte negative 
pentru terenurile plate (descrise mai$sus$ca$“Dezavantaje”) 
 
 
Tendin!e -  interven ii la casele b! trîne"ti: 
- consolidarea partial" a zid"riei uscate , cu mortar sau cu lut 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dublarea soclului din piatr", cu o eleva ie din beton simplu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- inlocuirea partial" , sau total", a zid"riei de piatr"  cu eleva ie din beton 
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- realizarea unei centuri din beton la  
partea superioar" a zid"riei din piatr"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tendin!e - la casele noi: 
Majoritatea$caselor$noi$sunt$ridicate$“la$ro!u”$,$f"r" finisaje exterioare executate. Eleva ia este 
realizat" din beton turnat sau  din bol ari din beton. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

În cazurile în care finisajele exterioare sunt 
executate, eleva iile sunt tratate cu  placaje de 
piatr", tencuieli cu praf de piatr", placaje de 
gresie ceramic", sau tencuieli pentru exterior în 
culori agresive. 
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Propuneri -  interven ii la casele b! trâne"ti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În majoritatea cazurilor este necesar" consolidarea funda iilor ! i a soclului din piatr". 
Aceasta se poate realiza fie înlocuind zid"ria de piat" de pe contur, cu funda ii ! i eleva ii din 
beton$(varianta$1)$,$fie$“imbr"cându-le”$cu$subzidiri$!i eleva ii din beton armat (varianta 2). 

În prima variant", soclul va avea un aspect tradi ional, zid"ria$“fals"”$din$piatr" va 
r"mâne finisajul soclului. 

În varianta a II-a, soclul poate fi placat cu piatr" natural", sau poate fi tratat cu 
tencuieli rezistente la umezeal", în culori sobre, ! i închise: MARO sau GRI. 

Se va acorda mare aten ie hidroizola iei orizontale în cazul interven iilor cu beton – în 
compara ie cu zid"ria de piatr", funda iile ! i eleva iile din beton favorizeaz" urcarea  prin 
capilaritate a umezelii. 

Este foarte important ca umezeala s" fie impiedicat" s" ajung" la structura din lemn a 
caselor. Soclul trebuie s" fie ! i el protejat de umezeal". 
 

În ambele variante, lucr"rile 
se vor realiza “in$sah” 
 

CONSOLIDARE SOCLU %I FUNDA&II                                       CONSOLIDARE SOCLU %I FUNDA&II  
- CAS#  TRADI&IONAL#  -                                                                  - CAS#  TRADI&IONAL#  - 

Varianta 1                                                                                                          Varianta 2 
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ELEVA&IE ! i FUNDA&IE                                                                               ELEVA&IE ! i FUNDA&IE 
- CAS#  NOU#  -                                                                                                     - CAS#  NOU#  - 

Varianta 1                                                                                                              Varianta 2 
 

Propuneri -  la casele noi: 
 
Funda iile caselor noi vor respecta reglement"rile tehnice în vigoare; aceasta este atribu ia 
inginerului structurist care va proiecta structura de rezisten " a construc iei. 
Soclul din beton va avea unul din urmatoarele finisaje: 

- “zid" rie fals"”$din$piatr" – varianta 1 
- placaj din piatr" natural" – varianta 2 
- tencuieli rezistente la umezeal" ! i culori sobre ! i inchise : MARO si GRI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE RE" INUT !  

Pentru a construi în stil tradi ional, este important ca soclul s$ fie compus din piatr$: 
ZID%RIE DE PIATR%  sau PLACAJ DE PIATR%.  

Ca alternativ$, soclul poate fi tratat cu tencuieli rezistente la umezeal$, în culori sobre: 
GRI sau MARO. Se va acorda mare importan $ hidroizola iei orizontale atunci când se 
lucreaz$ cu beton (între funda ia din beton &i soclul din beton, sau între soclul din beton 
&i pere i. 

SE VA EVITA:  
- folosirea materialelor care imit$ piatra, sau lemnul  
- folosirea culorilor stridente 
 
 


