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PERE!I I 
 

“ Începând cu poarta de la intrare, troi a, casa cu dependin ele ! i elementele din interior, toate 
componentele unei gospod" rii tradi  ionale erau confec ionate din lemn. Esen a lemnului utilizat 

impunea tehnica de construc ie, construc iile nefiind niciodat"  tencuite în exterior. 
Lemnul de r"! inoase se folosea rotund, bârnele fiind doar incheiate la col uri,  

iar lemnul de stejar era cioplit în patru muchii.”  
Laura#Ghinea:#“Noile#modele.#Maramure" între fic!iune "i#realitate” 

 
Casele b trâne"ti din lemn au pere!ii realiza!i din 
BÂRNE DIN LEMN de brad sau de stejar, 
“cununi”#îmbinate la col!uri în#“cheotoare#romaneasc ”# 
(coada de rândunic ) 
 
Bârnele din lemn dimensiuni uzuale: 

- l ! ime: 12-15cm 
- in l!ime 20-30cm 

 
 
 
 
 
 
Lemnul folosit poate  fi : 
- lemn ecarisat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- sau lemn semirotund 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talpa casei – prima bârna asezat  pe eleva!ia din zid rie uscat  de piatr  - este o pies  cu sec!iune 
mare, "i foarte s n toas . Oricare ar fi esen!a lemnului din care sunt f cu!i pere!ii, talpa casei este 
realizat  din lemn de stejar. 
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Particularitate: priponul ob!inut prin extinderea unei bârne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avantaje ale caselor cu pere!i din bârne din lemn: 
- din spusele vârstnicilor din Bude"ti "i Sârbi, care înc  locuiesc în case b trâne"ti, reiese c  aceste 
case din lemn sunt s n toase, c  la#interior#“aerul#este#bun” 
- durata de via! : mai mult de jum tate din casele din Bude"ti "i Sârbi sunt construite în prima 
jum tate a secolului trecut, "i starea celor care au fost locuite, "i implicit intre!inute, este foarte 
bun . 
 
Dezavantaje ale caselor cu pere!i din b rne din lemn: 
- necesit  lucr ri periodice de intre!inere. 
- teama de foc. 
- din punct de vedere termic, pere!ii din bârne din lemn nu satisfac necesit ! ile actuale de transfer 
termic (vezi capitolul INSTALATII termice si sanitare) 
- etan"eitate: prin uscarea lemnului, în timp, pot s  apar  probleme de etan"eitate. Metodele de 
estompare a acestor defecte sunt:  
 

·  fixarea unei "ipci între bârne 
(în cazul bârnelor semirotunde) 
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·  umplerea fantei dintre bârne cu lut 

(în cazul bârnelor semirotunde)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  tencuirea pere!ilor la interior: tencuiri cu lut, pe un raster din "ipci din lemn. Zugr velile 
interioare au adesea culori puternice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 urile sunt realizate în acela"i sistem, din bârne  
de lemn îmbinate în 
 “coada#de#rândunic ”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 



 
 

ANALIZA TIPOLOGIC   ! I MORFOLOGIC  / Conformarea construc iilor / PERE" II 
arh. Laura Zaharia 

 

PROGRAM PENTRU PROTEC! IA PEISAJULUI CONSTRUIT ÎN MARAMURE"  – 2009 

Localit ! ile BUDE TI  "i SÂRBI 
 

 

 

116 

     

Program finan at de O.A.R. 

 
 
$urile noi au podul supraîn l!at; 
în dreptul acestei supraîn l! ri peretele este 
realizat din scândur  din lemn, montat  vertical.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pere!ii laterali ai "urilor sunt folosi!i  
pentru#depozitarea#“utilajelor” 
 (s nii sau unelte agricole) 
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Tendin"e: 
 

- CONSTRUC%IILE VECHI: unii locuitori doresc împrosp tarea "i modernizarea imaginii 
casei/anexei lor. Astfel, bârnele au fost pur-"i-simplu acoperite cu lambriu din lemn  sau                  
lambriu din plastic 

 
 
- lambriu din lemn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- lambriu din plastic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- învelitoarea câtorva case b trâne"ti  
&i anexe au fost vopsite cu vopsele de ulei  
sau b i!uite  strident 
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- CONSTRUC%IILE NOI: marea majoritate a caselor noi sunt realizate tot din lemn  dar f r  
a respecta volumetria sau regimul de in l!ime al caselor tradi!ionale. 
Uneori bârnele cap t #stria!ii în lungul muchiilor vizibile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- alte materiale noi: BCA sau C' R' MID'  EFICIENT'  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

- "urile noi, realizate din zid rie, au partea 
supraîn l!at  tot din lambriu din lemn  
(ca si "urile din lemn)  
dar lambriul este traforat 
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- culorile aplicate pe pere(ii#construc!iilor noi sunt cel mai adesea stridente. 

Folosirea culorilor stridente este unul din cei trei mari factori poluatori ai peisajului construit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
Culorile agresive ale caselor noi 
p teaz  peisajul,  
în compara!ie cu discre!ia cu care  
casele tradi!ionale se integreaz  în peisaj. 
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Propuneri -  interven ii la casele b" trâne! ti: 
Este bine ca toate elementele din lemn s  fie cur ! ate "i tratate împotriva 

- cariilor "i insectelor 
- mucegaiului "i fungilor 
- focului 

Pentru a asigura confortul termic în spa!iile interioare, pere!ii din bârne din lemn pot fi termoizola!i 
cu un strat de vat  mineral  de minim 10cm. Este foarte important ca bârnele din lemn s  “respire” 
astfel c  termoizola!ia nu va fi aplicat  direct pe perete ci se va l sa un strat de aer de minim 2cm. 
La interior pere!ii pot  fi finisa!i cu pl ci de gips-carton (recomandat în 2 straturi) sau cu lambriu 
din lemn. 
 
Propuneri -  pentru  casele noi: 
În cazul pere!ilor din bârne din lemn se vor aplica acelea"i prescrip!ii ca "i în cazul caselor vechi. 
În cazul pere!ilor din zid rie de c r mid , se recomand  termoizolarea lor la exterior, cu un strat 
termoizolant (polistiren sau vat  mineral ) de minim 10cm. 
Finisajul exterior poate s  fie lambriul din lemn sau tencuielile pentru exterior, în culori discrete, 
din gama culorilor naturale ale lemnului. Nici culoarea alb  nu face parte din paleta de culori 
alespecific  peisajului construit în localit ! ile Bude"ti "i Sârbi. 
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DE RE" INUT !  
Pentru a construI în stil tradi ional este important ca pere ii caselor noi s# fie realiza i  din 
bârne din lemn. 
În cazul în care structura casei este din zid#rie de c#r#mid#, finisajul exterior poate fi 
lambriul din lemn, sau tencuielile pentru exterior în culori discrete (din gama culorilor 
naturale ale lemnului). 

SE VA EVITA:  
- În cazul caselor b#trâne$ti, se va evita acoperirea pere ilor din lemn sau modificarea 

culorii prin aplicarea de bai uri sau vopsitorii. 
- b#i uirea oric#ror elemente din lemn în culori stridente  
- vopsirea lemnului  
- folosirea culorilor stridente (ro$u,%portocaliu,%…)%pentru tencuielile exterioare  
- folosirea culorii albe pentru tencuielile exterioare 

 


