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FERESTRE  
 

Ferestrele sunt unele dintre cele mai importante  
elemente de compozi!ie ale caselor tradi!ionale. 
Acestea au ferestre cu dimensiuni reduse,  
pozitionate pe vertical . 

- l ! ime uzual  60-80cm 
- în l!ime uzual  80-100cm 

Sunt duble, cu foaia exterioar  ce se deschide în afar . 
Au 2 canate, "i sunt subâmp r!ite. 
 
 
 
Ancadramentul este generos – îmbrac  "i ascunde montan!ii verticali, din lemn, ce formeaz  cadrul 
geamului. Culorile sunt vii "i ofer  un contrast bun cu lemnul învechit: albastru, verde, alb. În 
ultimii ani, la lucr rile de intre!inere a fost folosit  "i culoarea maro. Deasemenea se obi"nuie"te s  
se foloseasc  culori diferite pentru ancadrament "i pentru canat. 
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Avantaje: 

- structura dubl  a ferestrelor asigur  o izolare termic  bun , superioar  ferestrelor cu 
structura simpl  .  

 
Dezavantaje: 

- nu r spund dorin!ei#de#“modern”#"i#“nou”#a#noilor#proprietari 
- necesit  lucr ri de intre!inere periodic  
- nu asigur  un grad bun de iluminare a inc perilor 

 
 

 

Cele mai frumoase ancadramente sunt cele 
care au decora!ii la partea superioar . 
 

Rareori foaia exterioar  este inlocuit  cu o 
foaie plin  : OBLOANE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a face lumina  
s  patrund  în pod  
sunt deschise câteva fante  
(#“ochi”#)#în "aprant . 
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Tendin!e: 
În cazul caselor b trâne"ti: 

- ferestre mari "i dezvoltate pe orizontal  
 
 
 
 
 
 
 

- închiderea#prispei#(#“ atrei”#) 
cu suprafe!e vitrate, bogat subâmp r!ite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În cazul caselor noi: 

- folosirea ferestrelor cu structur  simpl , 
"i cu geam termoizolant, realizate din PVC sau ALUMINIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- folosirea sticlei bombate "i reflectorizante 
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- montarea jaluzelelor din plastic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- montarea de ferestre în#timpanul#“ oprului”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- lucarne 
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Propuneri: 
 
Pentru îmbun t ! irea rezisten!ei termice la ferestrele caselor b trâne"ti se recomand : 
- montarea geamurilor termoizolante 
- montarea de garnituri pentru o mai bun  etan"eitate 
- izolarea, cu materiale moderne, îmbin rii cu pere!ii din lemn 
Pentru îmbun t ! irea gradului de iluminare natural  în cazul caselor b tr ne"ti nu exist  solu!ii. 
Pentru ca o locuin!  amenajat  într-o cas  b trâneasc  s  poat  avea lumin  bun  în spa!iile 
interioare, se poate propune o extindere care s  cuprind  spa!iile principale – de zi – ale locuin!ei, 
camerele vechi urmând a fi folosite ca dormitoare sau ca spa!ii anexe.  
 
Pentru casele noi, construite pe tipologia caselor tradi!ionale, propunem câteva surse de lumin  
naturalâ pentru spa!iile interioare: 
 

- suprafe!e mari, vitrate, 
urm rind pasul "i  
propor!iile oferite de  
ritmurile  atrei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- strea"ina luminoas  ce poate crea o friz  luminoas  pentru spa!iile de la parter 
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- strea"ina luminoas  ce poate aduce un aport de lumin  pentru spa!iile de la mansard  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- timpanul  oprului ce poate fi tratat  
în întregime ca o fereastr . 
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- fantele#(#“ochii”#)#din#"arpant   - supradimensiona!i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ferestre în planul acoperi"ului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE RE" INUT !  
Ferestrele tradi ionale sunt realizate din lemn $i sunt duble.  
Au dimensiuni mici, $i sunt dezvoltate pe vertical%.  
Pentru a ob ine mai mult% lumin% în spa iile interioare se vor g%si metode alternative (fie 
cele descrise în paragrafele anterioare, fie alte inova ii) 
Culorile pot fi vii (albastru, verde), sau poate fi pastrat% culoarea natural% a lemnului. 

SE VA EVITA:  
- înlocuirea lemnului cu  P.V.C.  sau ALUMINIU, $i realizarea ferestrelor simple, cu o 
singur% foaie 
- folosirea culoriI albe.  
- folosirea sticlei reflectorizante sau a sticlei bombate 
 
 

 

 


