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U I  
 

U"ile caselor tradi!ionale au o singur  deschidere "i dimensiuni reduse: 
- l ! ime uzual  80-90cm 
- în l!ime uzual  170-180cm 

Asemenea ferestrelor, ancadramentul u"ilor este generos – îmbrac  "i ascunde montan!ii verticali 
din lemn ce formeaz  cadrul u"ii.  
Majoritatea u"ilor de acces întâlnite au p strat culoarea lemnului. În cazurile în care au fost folosite 
vopsitorii, cromatica folosit  este asemanatoare ferestrelor: verde, albastru, maro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

Unele u"i de acces în cas  
au 2-3 ochi vitra!i 

U"ile de acces în pivni!  sunt foarte simple, realizate din 
scândur , f r  tratamente speciale 
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U"ile "urilor sunt spectaculoase "i foarte variate: 
- u"i simple, tratate asemenea u"ilor de acces în pivni! , sau asemenea u"ilor de intrare în cas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

În cartea arh. Silvia P un – ”Valoarea#
arhitecturii#autohtone”#- este prezentat un 
cadru de u" , fotografiat în anul 1984 - azi 
în Muzeul satului maramure"ean din 
Sighetu Marma!iei - foarte diferit de ceea 
ce s-a p strat pân  în ziua de azi. 
Cadrul u"ii îndepline"te mai multe sarcini: 
- formeaz  cadrul u"ii (montan!i "i 
buiandrugi) 
- formeaz  tocul u"ii 
- marcheaz  "i înobileaz  accesul principal 
în locuin! , prin ornamenta!ia bogat  
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- u"i spectaculoase, din cauza elementelor decorative folosite, "i pe alocuri a culorilor aplicate pe 
aceste decora!iuni. 
Decora!iunile folosite la u"ile garajelor sunt asem n toare cu cele folosite la împrejmuiri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clan!e "i încuietori - pentru case: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 
La "urile noi, 
partea superioar  
a u"ilor este 
traforat   
 

 

 

 

Vechea încuietoare, din lemn, 
nu mai este func!ional , "i a 
fost înlocuit  în grab  cu un 
lan! "i un lac t  
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Încuietori  
"i balamale  
pentru "ura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tendin!e: 
În cazul caselor vechi se pune problema unor modific ri ale caracteristicilor u"ilor de acces, doar 
atunci când este închis pridvorul ( atra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În cazul caselor noi, u"ile sunt tratate asemenea ferestrelor: 

- u"i cu geam termoizolant,  
realizate din PVC sau ALUMINIU 
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- folosirea sticlei bombate "i reflectorizante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- montarea jaluzelelor din plastic 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recomand" ri:  
U"ile de acces în locuin!e vor fi realizate din lemn, într-o singur  foaie. 
Se recomand  folosirea ancadramentelor ample, profilate, amprentate sau sculptate. 
Sticla folosit  va fi simpl . Nu se va folosi sticl  reflectorizant  sau  bombat . 
Pentru protejarea termic  a u"ii, se poate monta o a doua u"a plin  (oblon). Nu se vor folosi 
jaluzele exterioare. 
Culorile pot fi culori puternice (verde, maro), sau lemnul poate fi b i!uit într-o nuant  natural . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

ANALIZA TIPOLOGIC   ! I MORFOLOGIC  / Conformarea construc iilor / U! I 
arh. Laura Zaharia 

 

PROGRAM!PENTRU!PROTEC" IA PEISAJULUI CONSTRUIT ÎN MARAMURE# – 2009 

localit !ile BUDE TI  "i SÂRBI 
 

 

 

134 

     

Program finan at de O.A.R. 

 

U"ile "urilor (garajelor) vor fi realizate tot din lemn, "i pot fi simple sau decorate. Lemnul i"i va 
p stra culoarea natural , cu excep!ia u"ilor de "ura decorate, care vor fi viu colorate (verde, 
albastru, portocaliu, alb, maro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE RE" INUT !  
U$ile tradi ionale sunt realizate din lemn.  
În cazul în care u$ile au ochiuri de fereastr%, acestea ocup% doar jumatatea superioar% a 
u$ii. 
Culorile pot fi vii (verde), sau poate fi pastrat% culoarea natural% a lemnului. În cazul 
u$ilor de sur%, acestea pot fi bogat decorate $i colorate (verde, albastru, portocaliu, alb, 
maro) 

SE VA EVITA:  
- înlocuirea lemnului cu  P.V.C.  sau ALUMINIU.  
- folosirea sticlei reflectorizante sau a sticlei bombate 
 
 

 


