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ACOPERI UL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atât casele cât "i anexele gospod re"ti sunt tratate similar din acest punct de vedere. 
 
                           CASA                                                                                      #URA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Arhitectura$tradi!ional $din$
Maramure"$este$o$arhitectur $
a$acoperi"urilor. 
 
Acoperi"ul$este$cel$mai$
important element care 
define"te$arhitectura$
tradi!ional $din$Maramure". 

Acoperi"ul$tradi!ional$este$în$4$ape$
repezi.$Nu$toate$fe!ele$acoperi"ului$au$
aceea"i$pant .$Fe!ele$aferente$laturii$lungi$
au panta de cca. 60 de grade (170%), iar 
celelalte$2$fe!e$au$panta$foarte$abrupt ,$de 
cca.. 70 de grade (270%) 
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Învelitoarea este din "it  sau "indril . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Strea"ina are o l ! ime de 40-60cm. 
Casele tradi!ionale nu au jghiaburi "i burlane ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Structura$acoperi"urilor$caselor$
tradi!ionale$este$din$lemn$rotund. 
Din cauza formei geometrice foarte 
stabile din punct de vedere static "i$din$
cauza$inc rc rilor$reduse$pe$panta$mare$
a$acoperi"ului,$elementele structurale 
ale$acoperi%ului$nu$sprijin $pe$st lpi. 
 

 

“  indrila, aflat!  în a doua jum! tate a secolului al  XIX-
lea "i la începutul secolului al XX-lea la îndemâna 
oricui, era totu"i rar folosit!  în trecut de me"terii #!rani 
la invelirea caselor. Aceasta se datora nu atât greut!#ii 
de a "i-o procura, c! t mai ales a dificult!#ii de a o fixa 
pe cas! . Fixarea se f! cea cu ajutorul cuielor, ori, pân!  
în secolul al XIX-lea, metalul era scump, fiecare cui de 
fier fiind lucrat aparte de me"teri fierari. Constructorul 
obi"nuit al caselor t! r! ne"ti i"i f! cea singur tot ceea ce 
avea nevoie, dar cuie de fier nu putea produce. Se 
foloseau în locul lor cuie de lemn, în special cuiele din 
lemn de tisa. Tisa, conifer întâlnit în unele p! r#i din 
mun#ii no"tri, este singurul lemn mai tare ca stejarul. 
Exploatat excesiv, arborele a disp! rut timpuriu, 
exemplarele care mai exist!  fiind ocrotite ast! zi ca 
monumente$ale$naturii.” Paul Henri Stahl, Marin 
Constantin$“Me"terii$! rani$români”,$p.25 
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Intersec!iile celor 4 fe!e ale acoperi"ului sunt racordate  
printr-o curbur  cu o raz  de cca.30cm.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avantaje: 

- volumul este foarte mare "i poate fi speculat pentru amenajarea unor spa!ii în mansard . 
- acoperi"ul în 4 ape este foarte stabil din punct de vedere static. 
- acoperi"ul este realizat din materiale locale, u"or de procurat "i de montat. 
- ofera o bun  adaptare la condi!iile meteo cu ploi "i ninsori bogate. 

 
Dezavantaje: 

- imaginea specific  a$“caselor$b trâne"ti”$caracterizate prin acest tip de acoperi" nu este pe 
gustul noilor proprietari. 

- necesit  lucr ri de între!inere periodic .  
- ofer  pu!ine posibilit ! i de iluminare a spa!iului interior. 

 
 

 

Coama$este$rezolvat $prin$petrecerea$ultimului$
"ir$de$"i#!$ peste coama, cu cca. 10cm (pe 
direc!ia$dominant $a$ploilor$"i$vânturilor$din$
zon ). Unele$case$au$câte$o$cruce$metalic $
montat $la$capetele$coamei. 
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Tendin!e - pentru casele vechi: 
 

- multe case b trâne"ti sunt acoperite 
 tot cu "i! , atunci când sunt reparate 
 sau reabilitate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- atunci când se intervine la acoperi"ul caselor b trâne"ti "i li se schimb  invelitoarea, 
capetele degradate ale c priorilor sunt t iate. 
C priorii astfel scurta!i sunt monta!i la loc, iar acoperi"ul ref cut are panta mic"orat .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- aplicarea unui bai! pe învelitoarea  
din "i! , într-o culoare !ip toare  
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- schimbarea învelitorii: 

* carton bituminat – cea mai simpl  "i mai ieftin  
metoda de a proteja casa de intemperii.  
Impactul negativ rezult  mai mult din montarea  
necorespunz toare a materialului decât   
din cauza culorii "i a texturii sale. 
Aceast  solu!ie r mâne totu"i o solu!ie  
provizorie. 
 
 
 
 
 
* !igl  – o solu!ie elegant , dar nu foarte  
potrivit  cu caracterul c su!elor b trâne"ti –  
le schimb  caracterul  
"i impune mic"orarea pantei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* pl ci ondulate din azbociment – o solu!ie ieftin  
dar necorespunz toare din punct de vedere  
ecologic. 
Ofera o bun  integrare în peisaj,  
culoarea este acceptabil . 
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* pl ci ondulate din materiale compozite,  
pe baz $de$bitum$– ofer  o proast  integrare  
în peisaj, din cauza culorilor !ip toare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* tabl  f l!uit  – ofer  o bun  integrare în peisaj, cu condi!ia ca vopseaua aplicat  s  aib  culori 
sobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* tabl  din aluminiu : str lucirea tablei este  
agresiv , face ca acoperi"ul s  fie  
o prezen!  neplacut  
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Alte tendin!e pentru casele vechi: 

- renun!area la rotunjimea racordului  
dintre pantele acoperi"ului "i simplificarea  
lui prin montarea unor elemente  
de coam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- montarea unor copertine în zona accesului principal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- realizarea unor lucarne  
pentru iluminarea natural  a podului 
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- realizarea unor prize de aer  
pentru ventilarea natural  a podului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tendin!e – pentru casele noi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- casele din perioada anilor$’70$– ’80$
au$acoperi"uri$în$4$ape,$"i$învelitoarea$
este$format $din$pl ci$ondulate$de$
azbociment 
- casele$contemporane$au$acoperi"ul$
în$2$ape,$“mansardat”,$"i$învelitoarea$
este$format $din$pl ci$ondulate$din$
materiale$compozite$pe$baz $de$
bitum, culoare brun-ro"cat 
- panta caselor noi este de 30-35 de 
grade (60-70%) 
 
 
- în cazuri rare, casele noi au 
acoperi"uri$curbe,$cu$forme$
complicate. Aici învelitoarea este 
format $din$“"indril $bituminoas ”,$
culoare maro. 
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Propuneri: 
Atât pentru casele b trâne"ti c t "i pentru casele noi: 
- acoperi"urile vor fi simple "i vor avea 4 ape, cu pante repezi 
- volumul rezultat sub acoperi" va fi folosit pentru amenajarea unor spa!ii utile  
- materiale folosite pentru învelitoare 

* "i!a "i "indrila  
  *tabla plan  f l! uita 
  *tigla metalic  cu acoperire din piatr  natural  

  
*$"indrila$bituminoas  

 
 
 
 
 
 
 
 

- solu!ii pentru iluminarea spa!iilor din mansard  –  vezi$capitolul$“ferestre” 
- se va acorda o mare aten!ie culorii acoperi"ului. Se vor folosi culori sobre: MARO, GRI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE RE#INUT $  
Pentru"ca"o"cas$"s$"se"integreze"în"peisajul"construit"al"localit$ ilor"Bude%ti"%i"Sârbi,"
este"foarte"important"ca"acoperi%ul"s$"aib$"4"ape. 
Mai"mult"decât"atât,"pantele"acoperi%ului"trebuie"s$"fie"repezi"(60-70 de grade). 
Învelitoarea"se"recomand$"a"fi:" 
Pentru casele vechi: 

- %i $"sau"%indril$" 
Pentru casele noi: - %i $"sau"%indril$" 

- tabl$"plan$"f$l uit$"(culori"sobre"%i"închise)" 
- tigl$"metalic$"cu"acoperire"din"piatr$"natural$"(culori"sobre"%i"închise) 

Pentru învelitorile din %i $ sau %indril$, intersec iile planurilor înclinate vor fi rotunjite 

SE VA EVITA:  
-construirea acoperi%urilor în 2 ape  
- folosirea învelitorilor cu fa a"v$zut$ metalic$  
- folosirea culorilor puternice %i stridente (ro%u, maro-ro%cat, albastru, verde) 
- b$i uirea %i ei sau %indrilei în culori stridente 
 
 

 

 


